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PRZEDMOWA

Od pierwszego wydania pozycji ,Wezty cieplne w miejskich systemach cieptowniczych" mineto 17 lat. Pierwsze wydanie przedstawiato stan wiedzy w niedtugim okresie po transformacji ustrojowej
potaczonej z mozliwoscig otwarcia sie na kraje Europy i Swiata o wyzszym stadium rozwoju techniki. Znikty wéwczas ograniczenia stosowania narzuconych technologii i ,gorset" kontroli rozwigzan
technicznych sprawowanej przez ministerstwa i inspektoraty o randze ministerstw (np. Okregowe Inspektoraty Gospodarki Energetycznej). Cieptownictwo w Polsce zaczeto ewoluowad w kierunku
racjonalnosci i efektywnosci ekonomicznej rozwigzan. Punktem startu byta jednak baza pozostawiona po rozwigzaniach z minionej epoki (wezty hydroelewatorowe, grupowe wezty cieplne). Utrwalone
zasady projektowania systeméw cieptowniczych mogty sie powoli zmienia¢, w miare jak zmieniaty sie standardy ochrony cieplnej budynkéw i parametry miejskich systeméw cieptowniczych. Budynki
istniejace zostaty stopniowo wyposazone w systemy miejscowej regulacji temperatury - termostatyczne zawory grzejnikowe, wprowadzono indywidualny (w mieszkaniach budynkéw wielorodzinnych)
pomiar zuzycia cieptej wody, pomiar zuzycia ciepta w budynkach, ale takze pomiar zuzycia ciepta lub podziat kosztéw ogrzewania w mieszkaniach. Drastycznie zmniejszyty sie wskazniki zapotrzebowania
na ciepta wode. Nowe budynki charakteryzowaty sie znacznie mniejszym zapotrzebowaniem na moc cieplna. Od czasu 1. wydania ksigzki zmienity sie przepisy prawa, normy w wiekszosci zostaty
harmonizowane ze standardami Unii Europejskiej, ktérej jestesmy cztonkiem.

Prawie 20 lat ewolucji polskiego cieptownictwa stawia nas w zupetnie innej sytuacji -

zautomatyzowanych instalacji, zautomatyzowanych weztéw, czesciowo zautomatyzowanych Zrédet ciepta, dynamicznie dziatajgcych sieci cieptowniczych, efektywnych i poprawnych technicznie
rozwigzan elementéw systemu cieptowniczego.

Uktad obecnego wydania ksigzki jest podobny do pierwszego, ale tres¢ w ponad 90% (oprécz podstaw teoretycznych wymiany ciepta i masy) jest nowa. Zmienity sie zasady projektowania, np. nie ma
dzi$ uzasadnienia stosowania dwustopniowych weztéw cieplnych, pojawito sie szereg programdéw wspomagania projektowania, istnieje wiele mozliwosci optymalizacji rozwigzah przez stosowanie
wyrafinowanych systeméw automatyki (np. systemy samoadaptacyjne), zmienit sie zasadniczo asortyment urzadzen stosowanych w weztach cieplnych. Zmienia sie takze podejécie do projektowania
weztéw, chociaz autor, prowadzac od szeregu lat szkolenia projektantéw i firm cieptowniczych, moze zauwazy¢ pewna ,bezwtadnos$¢" w pozbywaniu sie przestarzatych nawykéw. W ksigzce zmieniono
podejscie do wielu zagadnien, gtéwnie do doboru elementéw wezta cieplnego.

Rozszerzono znacznie rozdziat poswiecony automatycznej regulacji parametréw wezta, wprowadzajac podstawy teoretyczne i rozdziat opisujacy charakterystyke statyczna i dynamiczng urzadzen wezta
cieplnego.

Kilka uwag dotyczacych terminologii. Zdaniem autora pojecia ,sie¢ cieplna" i ,sie¢ cieptownicza" sa zamienne, chociaz nieformalnie siecig cieptownicza nazywa sie raczej strukture miejska. Wezet cieplny
to zespdt urzadzen w sieci cieplnej, jezeli wiec powiemy: ,wezet cieplny w miejskim systemie cieptowniczym", to mamy na mysli wezet w systemie miejskim. , Wezet cieptowniczy" jest pojeciem
sugerujacym zwigzek z sieciag miejska. Zakresy znaczeniowe tych pojec nie sa ostre, dlatego beda uzywane pojecia zaréwno ,wezta cieplnego" i ,sieci cieplnej", jak i ,wezta cieptowniczego" i ,sieci
cieptowniczej".

Autor zrezygnowat z wykazu oznaczen, sg kazdorazowo objasniane przy formutach obliczeniowych. Autor przyjat sposéb odniesien do literatury (cytowania) w standardzie zblizonym do APA (American
Press Association), co jest wygodne ze wzgledu na szybka identyfikacjg autora pozycji bibliografii.

Autor dziekuje Recenzentowi, Pani prof. dr hab. Inz. Halinie Koczyk za przejrzenie rekopisu i cenne uwagi.

Autor bedzie wdzieczny Czytelnikom za nadestanie ewentualnych sugestii i opinii.
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